


1.1

OSWALD 

Transport-

geräte

1.2 GH12

1.3 manuell

1.4 Hand

1.5 Q (t) 1,25

1.6 c (mm) /

G
ew

ic
ht

e

2.1 kg 238

3.1
Luft/Gummi

3.2 mm 580 x 145

3.3 mm 250

3.5 2/2

3.6 b 10 (mm) /

3.7 b 11 (mm) /

4.2 h 1 (mm) /

4.4 h 3  (mm) 70 - 240

4.15 h 13  (mm) 70

4.19 l 1  (mm) /

4.20 l 2  (mm) /

4.21
b 1 lb 2  (mm)

256-680

Verstellbar

4.22 (mm) 800
4.32 (mm) 256-680
4.42 (mm) 1.500Wenderadius

G
ru
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ab

m
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su
ng

en

Höhe Hubgerüst eingefahren

Hub

Höhe gesenkt

Gesamtlänge

Länge ohne Gabel

Gesamtbreite

Gabellänge
Gabelbreite außen

Eigengewicht

Rä
de

r/
Fa

hr
w

er
k Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan

Reifengröße, vorn

Reifengröße, hinten

Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)

Spurweite, vorn

Spurweite, hinten

Ke
nn

ze
ic
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n

Hersteller (Kurzbezeichnung)

Typzeichen des Herstellers

Antrieb Elektro (Batt.-Typ, Netz, …)

Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer

Tragfähigkeit/Last

Lastschwerpunkt

Geländehubwagen GH SerieApr 26

Stand: Monat/Jahr

Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale                                                                  Aufstellung nach Herstellern, Typen, Arten


